Puntain ratkaisu™

HealthPro® 250

Allround yhdistelmamalli

IQAIr ilmanpuhdistimet ovat helppotoimisia, luotettavia sek& moni-
puolisia ominaisuuksiltaan. HealthPro® 250 on kahminut maailmalla
suurimman osan kuluttaja- sek& ammattilaistestien voitoista.

HealthPro® 250 on varustettu tehokkailla pienhiukkas-, kemikaali- ja
hajunpoistosuodattimilla. IQAIr iimanpuhdistimien tehokkuus on testattu
useissa tutkimuksissa eripuolilla maailmaa. Tulosten mukaan ne pys-
tyvét tuottamaan puhdasta sisdilmaa vaativissakin olosuhteissa,
HyperHEPA® suodatin aina 0,003 um saakka.

Monipuolisten toimintojen hallinta on helppoa: mm. valittavana kuusi
kayntinopeutta, kaynnistyksen seka kayntinopeuden ajastus eri viikon-
paiville ja kellonajoille, ohjauspaneelin lukitus, suodattimien elektroninen
valvonta ja paljon muuta.

Nayttopaneeli kertoo sinulle mm. kéyntinopeuden, virtausnopeuden
sek& suodattimien tilan, etté niiden vaihtoajankohdan. Kaukosaadin
auttaa hallitsemaan ilmanpuhdistinta tarvittaessa vaikka huoneen
toiselta puolelta. Takuu 1 vuosi ammattikaytossa.

Lis&& monipuolisista ominaisuuksista seka suodatinvaihtopalvelusta

ammattikayttgjille voit tiedustella tuoteasiantuntijaltamme.
Suodatuskyky

Mm. katupoly a siitepély & bakteerit & virukset & homeitiot
4 allergeenit & savuhiukkaset & tupakansavu a laaja kirjo
kemikaaleja (VOC) & aerosoleja & epamiellyttavat hajut a
liikenteen- ja teollisuuden pienhiukkaset

Kayttokohteita

Toimistot & parturi-kampaamot & odotushuoneet & hoito-
kodit & paivakodit & koulut & keittiot & terveyskeskukset &
hotellit a kokoustilat & teollisuuden tyGpisteet & saneeraus-
kohteet & elainlaakarit & yksityiskodit a jne.

Testattua tehokkuutta:

n
testaama

Tekniset tiedot: Suodattimet:

Aanentaso: 22-59 dB HyperHEPA® Suodatin (luokka H12/13)
Paino: 15,8 kg & Suodattaa 99,5%:ia alkaen 0,003um:n hiukkasista
Virran kulutus: 20-160 W & 100 x tehokkaampi hiukkasten sitomiskyky

Mitat (KXLxS):
lImanotto:
llmantulo:
Varitys:
Materiaali:
Puhallin:
lImavirtaus:

Nopeuksittain (m®/h):
Puhtaan ilman tuotto:

71x38x41cm

Laitteen alaosasta

Laitteen yldosasta (320° EvenFlow™)

Vaalean harmaa/ valkoinen

Liuoitin vapaa, iskunkestava, UV-stabiloitu ABS
Keskipakoinen, lampdsuojattu, non-stop kayttéon
Suodattimilla max. 380m*/h, vapaa virtaus 1200m*/h
1:40 » 2:80¢ 3:150 * 4:200 * 5:240 * 6:380
max. 115,2 I/s

Suositeltava huonekoko: max. 70m?

Sandbox

Sandbox Oy, Akerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

Puh. (03) 345 1160, Fax (03) 345 1110

www.sandbox.fi

45,0 m2, kayttoika 2-5 vuotta
& EN1822 sertifikaatti

V5-Cell™ kaasu- ja hajusuodatin
& Vaativaan kayttoon
& Yhdistelmasuodatin
a Paino 2,5 kg, kayttoika 1-2 vuotta

PreMax™ esisuodatin (luokka F8)

a Suodattaa 55%:ia alkaen 0,3um:n hiukkasista
& Pidentaa HEPA suodattimen elinikaa

& 2,8 m2, kayttoika 6-18 kk




